Deutz-Fahr  představuje nový traktor Agrotron TTV 630:

Ve výkonnostní třídě dvěstěkoňových traktorů s plynulou převodovkou až dodnes neměl Deutz – Fahr svého zástupce.  To se ale právě teď mění. K modelům Agrotron TTV 610 a TTV 620 se přidává  Agrotron TTV 630.
Plynule dál

Deutz-Fahr představuje Agrotron TTV 630 – traktor patřící do třídy dvoustokoňových traktorů s plynulým převodem. Dosud nabízené modely Agrotron TTV 610 a 620, jsou vybaveny plynulou převodovkou a jejich maximální výkon dosahuje 135 kW/184 PS. Vstupem Agrotronu TTV 630 se rozšiřuje nabídka i o výkonnostní třídu nad 200 PS. 

Pod mohutnou kapotou motoru – jakou dosud známe pouze z vyšší výkon. řady X – se skrývá dobře známý šestiválec TCD 2012 L6 4 V s objemem válců 6,0 l. Motor má všechno, co moderní technika dnes může motorům nabídnout: vstřikování CommonRail, čtyřventilovou techniku, externě chlazenou a regulovanou recirkulaci výfukových plynů, jízdu na stoprocentní bionaftu atd.

Agrotron TTV 630 se může pochlubit jmenovitým výkonem (podle normy 2000/25 EC) 149 kW/203 PS s navýšením  o 13 kW/18 PS. Maximální točivý moment dosahuje úctyhodných 851 Nm. Boost se aktivuje od 20 km/h a při práci vývodového hřídele od 1 km/h. Společnost Deutz-Fahr nezapomněla ani na palivovou nádrž: vedle 305 l  hlavní nádrže je k dispozici přídavná nádrž na 130 l.

Společnost Deutz-Fahr vsadila u nového stroje Agrotron TTV 630 na plynulou převodovku S-Matic 180. Jejím dodavatelem, včetně zadní nápravy, je firma ZF a převodovku najdeme např. i u Case IH CVX nebo Claas Axion Cmatic.

Na rozdíl od Eccom 1,5 výrobce ZF (montuje se do menších modelů TTV a menších typů John Deere 6030) využívá S-Matic při přechodu mezi čtyřmi planetovými soukolí zubové spojky místo lamelových. Kromě toho tvoří u S-Maticu hydrostatickou část rychlovýměnná „cartridge“, k dispozici je mechanická parkovací uzávěra automatické převodovky – a co je ještě důležitější – čtyři otáčky vývodového hřídele!

Co se týká ovládání nového modelu TTV, nemusí řidiči téměř nad ničím přemýšlet, „téměř“ proto, že např. klíč zapalování již není na pravém sloupku B, ale najdete ho na přístrojové desce.

Jestliže motor běží, zvolíte si jako obvykle směr jízdy vlevo pod volantem nebo vpravo (nově upravenou) páčkou „Power-Com V“, sešlápnete plynový pedál a jedete.

Novinkou je, že nyní lze i rychlost 50 km/h dosáhnout při otáčkách 1830, při kterých se šetří palivo. Pro spuštění vývodového hřídele je nutné stisknout tlačítko ovládání po dobu 3 sec. Traktor je však vybaven jednoduchým automatickým spínání VH pomocí zdvihacího ústrojí, případně je možné uložit zapínání a vypínání VH do souvraťového managementu COMFORTIP .

Hydraulika má u převodovky S-matic samostatnou nádrž (nedochází k míchání převodového a hydraulického oleje) a v ní je  k dispozici  45 l oleje. Nešetřilo se ani na dalším hydraulickém vybavení: axiální pístové čerpadlo má výkon 160 l/min, samostatné čerpadlo řízení 44 l/min. Totéž platí pro hydraulické okruhy s elektronickými řídicími ventily: sériově jsou osazeny 4, může jich být až 7. A u všech lze nyní kromě času a množství nastavovat i proporcionalitu a plovoucí polohu. Protože hydraulické okruhy jsou nyní usazeny na bloku převodovky, nachází se vzadu ještě jedna připojovací deska, což výrazně zlepšuje výhled např. na tažné zařízení a zdvihací ústrojí. Kompletní zdvihací ústrojí: (zadní zvedací ramena vč. závěsného držáku) pochází od CBM a Deutz-Fahr uvádí zvedací sílu 10 t.
Skutečnou novinku najdete v kabině TTV 630 – jestliže si objednáte nový i-monitor. Za základní verzi zaplatíte navíc 2400 Euro, za verzi s multimediálním systémem (rádio, přehrávač MP3, Bluetooth – hands free) to bude 2800 Euro a s kamerou 3100 Euro.

Na ovládacím panelu na nově upravené konzole je umístěno pět tlačítek pro přímý přístup do různých menu. Můžete si např. zobrazit hlavní obrazovku s nastavením hydrauliky a zdvihacího ústrojí, tempomaty atd. Stejně tak existuje další stránka pro nastavení převodovky, motoru, řízení jízdy souvraťového managementu COMFORTIP a obrazovka s kamerou pro jízdu vzad. 
Co terminálu zatím schází – avšak podle firmy Deutz-Fahr bude velmi brzy k dispozici – je kompatibilita s ISO stroji a rovněž integrace řídicího systému GPS.
O ostatním jen stručně:

· Čelní zdvihací ústrojí Sauter je připevněno na přírubu a nemá přídavný rám. Z hydraulických okruhů bude ovládán externě.

· Ke zdvižení z plovoucí polohy postačí pouhý jeden stisk.

· V „ComfortTip“ lze měnit kroky a do paměti lze uložit až 32 funkcí.

· Protisluneční clona v čelním skle je integrována do obložení střechy.

· Vzduchové měchy sériového odpružení kabiny jsou zakryty. Jako varianta se dodává nastavitelné semiaktivní odpružení.

Přehled dat
Deutz-Fahr

Agrotron TTV 630

Motor:

Jmenovitý výkon 149 kW/203 PS (údaje podle 2000/25 EC) při 2 100 min-1, max. výkon s podporou (boost) 164 kW/224 PS, šestiválcový Deutz TCD 2012L6 4V s objemem válců 6,0 l, vstřikování CommonRail, čtyřventilová technika, externí chlazená recirkulace výfukových plynů, palivová nádrž 305 l + 130 l a.W.

Převodovka:

Plynulá S-Matic 180 od ZF s aktivní regulací stání, parkovací uzávěrka automatické převodovky, dva tempomaty pro každý směr a 50 km/h při 1830 ot (na.př. 40 km/h); 4 otáčky vývodového hřídele s externím ovládáním.

Zdvihací ústrojí a hydraulika:

Systém Load sensing s axiálním pístovým čerpadlem 160 l/min. (plus čerpadlo řízení se 44 l/min.) a až sedm hydraulických okruhů s řízením času a množství: zadní zdvihací ústrojí se zdvihací silou 10 000 daN, čelní zdvihací ústrojí Sauter se 4 500 daN. Samostatná olejová náplň převodovky a hydrauliky.
Hmotnost, rozměry:

Prázdná hmotnost 7,5 až 8,0 t, přípustná celková hmotnost 11 t, rozvor 2,82 m, délka 4,81 m, výška 3,16 m; sériové pneumatiky vzadu 650/65 R 42, vpředu 540/65 R 34.

Shrnutí

Nový Agrotron TTV 630 od Deutz-Fahr nabízí nyní i ve třídě 200 PS tahač s převodovkou s plynule měnitelným převodem. Přitom se nejedná o „Eccom“ od ZF, jako je tomu u malých typů Agrotron TTV, ale o „S-Matic“, kterou kompletně vč. zadní nápravy dodává ZF.

Soulad řízení motoru a převodovky je velmi podařený. Pokrok je viditelný i v obsluze díky novému i-monitoru. Nabízí např. více možností při seřizování až sedmi hydraulických okruhů, systému ovládání souvraťového managementu COMFORTIP, 4 tempomaty, vyhodnocování spotřeby a vykonané práce dle obsluhy. Podle informací Deutz-Fahr na sebe nenechají dlouho čekat ani takové věci, jako je kompatibilita s ISO nebo integrace řízení GPS.
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